Panasonic

ideas for life

TH-37PX60EH

Plasma-TV

Hochauflosendes GF Panel mit 1.024x720 Pixel
V-Real mit 2¢ Milliarden Farben

Integrierter analoger und DVB-T Tuner

Real Black Drive, Kontrast: 10,000 :1

Ambience Raumklang mit 20 Watt Musikleistung

HD ready, Zx HDOMI-Eingang, PC-Eingang, 3
Scart
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Schlisseltechnolegien fur Uberragende Bildqualitat, Entdecken Sie mit der neuen Signalverarbeitungstechnologie V-Real
ein neues Entertainment Erlebnis, dass Herzen hoher schlagen l3sst und mit Uberwaltigend realen Bilder die Sinne
verwihnt. Dariber hinaus verfugt die PXA0-5Serie neben einem analogen zusatzlich auch uber sinen digital terrestrischen
Tuner und erdffnet lhnen damit den Weg in das digital terrestrische Zeitalter H-Sockel [siehe Abb.] im Lieferumfang
enthalten, Optionales Zubehtr: Rack TY-S37PXA0W, Sockel [A] TY-ST42ZPA0OW, Wandhalterung TY-WK&ZPV2ZW [vertikall,

TY-WK42PR2W [kippbar).

PRODUKTMERKMALE:

Bildschirmart

Plasmatechnologie | 16:% Format | Diagonale, brutto/sichtbar 94 /
4 om | Auflosung 1.024 x 720 Pixel | HD-ready

Bild

G% Plasma Panel | V-Real | Kontrast Management System |
Progressive Scan | Sub Pixel Controller | Bewegungsbedingte
Rauschunterdrischung | C.A.T S Automatische Kontrastregelung
| 30 digitaler Kammfilter | Graustufen max. 3.072 | Real Black
Drive System | Kontrastverhaltnis 10.000 : 1 | Darstellbare
Farben max. 27 Milliarden

Sound

Ambience Raumklang | Ausgangsleistung 20 Watt | NICAM und
Sterec Analog [AZ2:Deutschland] B, G. I, L | Bass/Hohen/Balance |
Music-/Sprachmodus | Lautstérkekorrektur fir TV-Positionen

Bedienerfreundlichkeit

ATP Automatische Senderprogrammierung | Autom
Sendersortierung | Manuelle Sendersortierung |
Bild-und-Text-Funktion [PAT] | Standbild | Bildschirm-Meanii
[0SD-Sprachen] & | Bildschirmschoner | Aus-Timer |
Kindersicherung | G-Link | Now & Next EPG fur DVB-T | Profile
fur DVB-T | Signalstarkeanzeige fur DVB-T | Formatanpassung
Auto/16:90 149 Aspekt/d.3/Zoom 1,2,3

Empfang

Programmplatze 99 | PAL B/G | PAL D/K | NTSC iiber AV |
M-NTSC Uber AV | PAL-40 Uber AV

Anschlusse

HOMI-Schnittstelle 2¢ [mit HOCP) | VGA-Anschluss [1 Spuligl |
Scart-Anschluss 3 | EURD-AV 1 [Scart] mit AV-INJOUT; RGB IN |
ELRO-AV Z [Scart] mit AY-INSOUT; S-Video IN | Euro-AY3 [Scart]
mit AV INSOUT; 5-Video/RGE IN | YUV-Kemponenteneingang
[Cinch] | Audio L+R Ausgang [Cinch] | §-Video Eingang [Hosiden] |
¥ideo Eingang | .ﬁ.udiu—ﬁngang L+R [RCA] | Kopfhorerausgang
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Mitgeliefertes Zubehar
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TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen [Bx Hx T): 1,7x64,5x%.5 [nur Plasma-TV]

cm
Farbe: silber-schwarz
Gewicht: 26 kg

Bildauflosung: 1.024x720 Pixel

Panel: GY HD Panel
Bildschirmdiagonale, brutto: fhem
Bildschirmdiagonale, sichtbar: Fhem
Kontrastverhaltnis: 10.000:1
Stromverbrauch: 250'W
Stromverbrauch [(Standbyl: 03w
Metzspannung: 220 - 260V
Betriebstemperatur; 0°C - 40°C
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