Panasonic

ideas for life

TH-37PV45EH

Plasma-TV

Hochauflosendes G9 Panel mit 1.024x720 Pixel
2.048 Graustufen

Real Black Drive, Kontrast: 8.000 : 1

Ambience Raumklang mit 20 Watt Musikleistung
2x HDMI-Eingange, YUV, PC-Eingang, 3 Scart
Videotext Level 2.5 mit 1.000 Speicherseiten
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Attraktives Preis-/Leistungsverhaltnis mit der PV45-Serie Die PV45-Serie bietet scharfe Bilder und einen guten Klang zu
einem attraktiven Preis. Genieflen Sie ein neues Entertainment Erlebnis mit lhrem Panasonic Plasma. H-Sockel im
Lieferumfang enthalten (siehe Abb.). Optionales Zubehor: Rack TY-S37PX60W, Sockel (A) TY-ST42P600W, Wandhalterung

TY-WK42PV2W(vertikal), TY-WK42PR2W (kippbar).

PRODUKTMERKMALE:

Bildschirmart

Plasmatechnologie | 16:9 Format | Diagonale, brutto/sichtbar 94 /
94 cm | Auflosung 1.024x720 Pixel | HD-ready

Bild

G9 Plasma Panel | Kontrast Management System | Progressive
Scan | Bewegungsbedingte Rauschunterdrickung | C.A.T.S.
Automatische Kontrastregelung | 3D digitaler Kammfilter |
Graustufen max. 2.048 | Real Black Drive System |
Kontrastverhéltnis 8.000 : 1 | Darstellbare Farben max. 29
Milliarden

Sound

Ambience Raumklang | Ausgangsleistung 20 Watt | NICAM und
Stereo Analog [A2:Deutschland?B, G, I, L | Bass/Héhen/Balance |
Music-/Sprachmodus | Lautstarkekorrektur fiir TV-Positionen

Bedienerfreundlichkeit

ATP Automatische Senderprogrammierung | Autom.
Sendersortierung | Manuelle Sendersortierung |
Bild-und-Text-Funktion (PAT] | Standbild | Bildschirm-Menii
(0SD-Sprachen) 23 | Bildschirmschoner | Aus-Timer |
Kindersicherung | Q-Link | Formatanpassung
Auto/16:9/14:9/Aspekt/4:3/Zoom 1,2,3 | Videotext Level 2,5 mit
1.000 Speicherseiten

Empfang

Programmplatze 99 | PAL B/G | PAL D/K | SECAM B/G | SECAM
D/K| SECAM L | NTSC iiber AV | M-NTSC iiber AV | PAL-60 liber
AV

Anschliisse

HDMI-Schnittstelle 2x (mit HDCP) | VGA-Anschluss (15polig) |
Scart-Anschluss 3 | EURO-AV 1 (Scart) mit AV-IN/OUT; RGB IN |
EURO-AV 2 (Scart) mit AV-IN/OUT; S-Video IN | Euro-AV3 (Scart)
mit AV IN/OUT; S-Video/RGB IN | YUV-Komponenteneingang
(Cinch) | Audio L+R Ausgang (Cinch) | S-Video Eingang (Hosiden] |
Video Eingang | Audio-Eingang L+R [RCA) | Kopfhorerausgang
[regelbar(i;|

Mitgeliefertes Zubehor
Fernbedienung
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TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen (B x H x T): 91,7x64,5x9,5 (nur Plasma-TV)

cm
Farbe: silber-schwarz
Gewicht: 26 kg

Bildauflosung: 1.024x720 Pixel

Panel: G9 HD Panel
Bildschirmdiagonale, brutto: 94 cm
Bildschirmdiagonale, sichtbar: 94 cm
Kontrastverhaltnis: 8.000:1
Netzspannung: 220 - 240V
Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
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