Panasonic

ideas for life

TH-42PVA45EHK

Plasma-TV

® Hochauflésendes G¥-Panel fur perf.

Bilddarstellung
o 2.048 Graustufen

® Real Black Drive Systems+Kontrastverhaltnis

8.000:1

* Ambience Raumklang mit 20 Watt Musikleistung
® Wideotext Level 2.5 mit 1.000 Speicherseiten
o Zx HDMI-Eing3nge, YUV, PC-Eingang, 3 Scart

Attraktives Preis-/Leistungsverhaltnic mit der PY45-Serie Die PV45-Serie bietet scharfe Bilder und einen guten Klang zu
ginem attraktiven Preis. Genieflen Sie ein neues Entertainment Erlebnis mit lhrem Panasonic Plasma. H-Sockel im
Lieferumfang enthalten [sishe Abb). Optionales Zubehdr: Wandhalterung TY-WHAZPVZ2W(vertikall, TY-WHAL2ZPRIW

[kippbar]).

PRODUKTMERKMALE:

Bildschirmart
Plasmatechnologie | HD | 14:9 Format | Diagonals,

bruttefsichtbar 104/ 106 cm II.!l.qui:'-s ung 1.024x748 Pixel |
Kaontrast-Filterbeschichtung | HO-ready

Bild

9 Plasma Panel | Darstellbare Farben max. 29 Millizrden | 3 D
Colour Managemant | Kontrastverhalinis 8.000:1 | Kontrast
Management Systemn | Graustufen max. 2,048 | Progressive Scan
| Bewegungsbedingte Rauschunterdrisckung |
Video-Rauschunterdriickung | 30 digitaler Kammfilter | Real
Black Drive System | Bild-Madi: Dynamic-Mormal-Cinema

Sound
Ambience Raumklang | Auagan?ﬁle'stu ng 20 Watt | NICAM und

Stereo Analog [A2-Deutschland] B, G, |, L | Bass/Hihen/Balance |
Music-/Sprachmodus | Lautstérkekorrektur fir TV-Positionen

Bedienerfreundlichkeit

0-Link | Bild-und-Text-Funktion [PAT) | Videotext Level 2,5 mit
1.000 Speicherseiten | Bildschirm-Meni [0SD-Sprachen] 23 |
Premium Bildschirm-Meni mit 23 050-Sprachen | Aus-Timer |
Kindersicherung | Standbild | ATP Automatische
Eenderpmgmn"‘nierun | Autom. Sendersortierung | Manuslls
Sendersorfierung | Bildschirmschoner | Formatanpassung
Auto/14:59714:9/Aspekt/4:3/Zoom 1,2,3

Empfang

Kabeltuner mit Hyperband | Programmplatze 9% | PAL B/G | PAL
D/K | SECAM B/G | SECAM D/K | SECAM L /L | NTSC Uber AV |
M-NTSC iber AV | PAL-40 tiber AV | Signzslarten 4307/ p [40Hz],
576i / p[50Hz], T20p 50/ 40Hz), 1080 50/ &0Hz)

Anschlisse

HOMI-5chnittstelle Zx [mit HOCFP] | Scart-Anschluss 3 | EURO-AY
1 [Scart) mit AV-INfOUT; RGB IN | EURD-AV 2 [Scart) mit
AV-IN/OUT; 5-Video IN | Euro-AV3 [Scart] mit AW INJOUT;
5-VWideo/RGE IN | YUV-Komponenteneingang [Cinch] |
Audio-Eingang [L+R] fir HOMI, PC, ‘r'U'J?A.J:Iio Ausgang Cinch |
Kopfhdrer getrennt regulizrbar

Mitgeliefartes Zubehor
Fernbedienung | Sockel im Lieferumfang [silbar]

Farbe:
Abmessungen [BxHx T):

Abmessungen Standmodell
[BxHeT):

Gawichi:
Bildauflosung:
Panel:

Bildschirmdiagonale, brutto:

Bildschirmdiagonale, sichtbar:

Kontrastverhaltnis:
Stromwverbrauch:
Stromverbrauch [Standby)-
Metzspannung:

Batriebstemperatur:

TECHNISCHE DATEN:

silber-schwarz
102,00 x 70,5 % 9,5 lohne Fuli) cm

102,0 % 74,8 % 32,0 [TV mit
Standardsockel)

30432 [mit Sockel] kg
1.024x748 Pixel

G% HD Panel

106 em

106 cm

8.000:1

261W

03W

220 - 240V

0°C - 40°C



