Technische Daten

DeckLink SDI Micro

Eine miniaturisierte M.2-Steckkarte mit 3G-SDI-Anschlissen fur die simultane
Aufzeichnung und Wiedergabe in allen SD- und HD-Formaten bis zu 1080p/60.
Die DeckLink SDI Micro hat auch einen Referenzeingang fur Black Burst und Tri-
Sync an Bord und ihre winzige Bauform pradestiniert sie flr portable Lésungen,
die auf kompakten Rechnern basieren.

Anschlusse

M.2

M.2 PCI-Express Generation 3 mit 1
Lane, kompatibel mit B- und M-Keys
der Typen 2260 and 2280

Normen

SD-Videonormen SDI-Videoabtastfrequenz
525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL 4:2:2,4:4:4

HD-Videonormen SDI-Farbgenauigkeit

720p/50; 720p/59,94; 720p/60 8-, 10- und 12-Bit-RGB 4:4:4 in allen
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; Modi bis 1080p/30 sowie 8- und
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 10-Bit-YUV 4:2:2 in allen Modi

1080p/59,94; 1080p/60
1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/
25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

Erhaltliches Zubehor

SDI Cable

[
Blackmagic e
[

135 €*

SDI-Konformitat

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 372M, ITU-R BT.656
und ITU-R BT.601

k 151 mm
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Teilnummern
DeckLink SDI Micro Bestellcode: BDLKMICROSDI
SDI-Kabel Bestellcode: CABLE-BDLKMIR/SDI

Physische Spezifikationen

Betriebssysteme

Strombedarf

Stromverbrauch
4,03 W (maximal)

EMC-Zertifizierungen

EMC, FCC, CE, C-Tick und KCC

DeckLink SDI Micro - Technische Daten Seite 2 von 3



Umgebung

Betriebstemperatur Lagerungstemperatur Relative Luftfeuchtigkeit
-25-55°C -40-75 °C 0-90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

DeckLink SDI Micro
Lufter- und Kuhlkorperbauteil

Garantie

Drei Jahre eingeschrankte Herstellergarantie

Fur alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019;

Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmaRigen Besitzer.

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuziglich Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie kdnnen sich jederzeit
abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen &ndern. Datenschutzerklarung

Zugelassene Blackmagic Design Reseller
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