
VIMAS unlimited
Industrial Networking:Industrial Ethernet:Rail-Video:Video Management System

Automation and Network Solutions

Produktbeschreibung
Beschreibung Video Management System 


für unbegrenzte Anzahl Videoserver
Typ VIMAS unlimited
Bestell-Nr. 943 854-004
Technische Daten
Display Verbindungsaufbau durch drag&drop


Vom Anwender konfigurierbare Video Oberfläche

Integrierte electronische Zoom Function (MPEG4)

Gleichzeitige Betrachtung mehrerer Video Quellen

Full screen mode

Kamera Steuerdialog

Window snap Funktionen

Hinzufügen von externen Monitoren

JPEG Schnappschuß Überblick für alle angeschlossenen Server

Netzwerkscan Autoscan Funktion für das gesamte Netzwerk

Hinzufügen von Komponenten durch drag&drop

Remote upload der Komponenten via LAN/WAN

Übergabe der Scan Resultate an das Clipboard

Lageplan Integrierter Lageplan Editor

Definition der Hintergrund Grafiken (Bitmaps)

Definierbare und programmierbare Symbole mit z.B. Hyperrlinks

Platzieren von skalierbaren Softwaremonitoren

Unterstützung von esternen Hardware Monitoren

Automatische Kamera Aktivierung bei Alarm

Konfiguration Definition von Benutzergruppen und Rechten

Konfiguration der Server

Konfiguration der Kamerasteuerungen

Programmierung der automatischen Kamera Sequenzen

Trigger und Alarm Programmierung von logischen Triggern

Zeitplaner für definierte Zeitspannen

Abspeicherung Alarmmeldungen

Programmierung verschiedener Alarmszenarien

Integrierter Alarm Testschalter

Integrierbarer Alarmplan

Softwarevoraussetzungen
Betriebssystem Windows 2000 Workstation oder Windows XP
Software DirectX 9.0
Hardwarevoraussetzungen
Prozessor Pentium IV, 1,8 GHz oder höher
Hauptspeicher min. 256 MB
Grafikkarte ATI Radeon 8500, 9500, 9800, 


Matrox Parhelia, 

NVIDIA GeForce 3 oder 4, 

oder gleichwertige Modelle

Netzwerk 100 MBit Ethernet Netzwerkkarte
Soundkarte empfohlen
Festplattenspeicher mindestens 50 MB freier Speicherplatz für die Installation
Lieferumfang bzw. Zubehör
Lieferumfang CD-ROM mit VIMAS-Software, 
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