
A3 Überformat-Scanner mit integrierter Durchlichteinheit

Quato Intelli Scan 1600

Der A3 Überformat-Erfassungsbereich und die hohe Auflösung machen den Intelli Scan zum universellen Werkzeug

an jedem Arbeitsplatz für eine Vielzahl von Aufgaben bis hin zu Röntgenvorlagen. Die integrierte Durchlichteinheit

ermöglicht hochauflösende Scans von Dia- oder Negativ-Vorlagen. Vergrößerungen bis über 500% vom Dia bzw.

vom Abzug sind ohne Qualitätsabstriche durchführbar. Ein Analog-Digital-Wandler mit einer optischen Farbtiefe
von 16bit pro Kanal und eine Maximaldichte von 3.7 stehen für einen Dynamikumumfang, der auch kritische
Vorlagen optimal erfassen kann.

> A3 Überformat-Scanfläche für Auf- und Durchlichtvorlagen

> 1600 x 3200 dpi Ausgabeauflösung

> 48 bit Farbtiefe intern/extern

> Multisampling Matrix-CCD

> Silverfast Ai 6.5 und IT8 Vorlagen inklusive

Intelli Scan 1600

SilverFast® Ai 6
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Technische Ausstattung

Analog-Digital-Wandler mit einer Farbtiefe von
16bit pro Kanal, eine Dichte von 3.7 und die
Multisampling-Funktion erfassen auch kritische
Vorlagen und innerhalb der Scan-Software sind
umfangreiche Korrekturen verlustfrei möglich,
ohne dass es zu Tonwertabrissen kommt. Die
aus 21.360 Elementen bestehende, Matrix-
CCD-Zeile arbeitet hochpräzise. Das maximal
16fache Multisampling unterdrückt Rauschen
in den Bildtiefen wirkungsvoll, ohne das
Bilddetails verloren gehen.

Softwarefunktionen

Die preisgekrönte, speziell angepasste
Scansoftware SilverFast AI 6 für Macintosh und
Windows vereint unter einer benutzer-
freundlichen Oberfläche high-end-Funktionen
und einen trotzdem einfachen Zugang zu den
Programmfunktionen.  Neben einer Automatik-
funktion bietet SilverFast AI 6 Profifeatures zur
manuellen Justage, eine exzellente Negativ-
Positiv-Umsetzung und Staub- bzw. Kratzer-
entfernung. Full-Screen Previews mit WYSIWYG-
Softproof- Funktion für RGB, CMYK, LAB und

IVUE-Farbräume ermöglichen einen konkreten
Eindruck des Bildmaterials vor dem Scan-
vorgang. Die mitgelieferten Kodak Q60 IT8-
Normvorlagen für Aufsicht und Durchsicht
charakterisieren den x-finity ultra-Scanner
farbgenau und binden ihn optimal in den
ColorSync™- bzw. ICC-Workflow ein.

Features

Software

Scanner-Typ
Flachbettscanner mit beweglicher CCD

CCD-Typ
Multisampling  - CCD
7μ Strukturgröße
21.360 Elemente

Lampentyp
Kaltkathoden-Leuchte

Scanfläche (Aufsicht)
430 x 305 mm

Scanfläche (Durchsicht)
406 x 305 mm

Ausgabeauflösung
1.600 x 3.200 dpi

optische Farbtiefe
48 bit Farbe
16bit Graustufen

maximale Dichte
3.7 Dmax

optischer Dichteumfang (ISO 21550)
0.0 D bis 3.4 D (3.7 Dmax)

Anschluss
SCSI (ohne Kabel und SCSI-Karte)
FireWire (2x 6Pin)
USB 1.1

Software
SilverFast AI 6.5 IT8

Systemanforderungen
Mac OS X ab 10.2
Windows 2000, XP, Vista

Zubehör
FireWire Karte (PC)
Diaaufsatz
Diarahmen
IT8 Charts (Kodak Q60 Auf-/Durchlicht)
USB-, FireWire- und Netzkabel

Garantie
24 Monate Vor-Ort-Austausch  Business-Service
(innerhalb Deutschlands)

Größe (B x H x T)
628 mm x 376 mm x 160 mm

Gewicht
19 kg

EMI-Zertifikate
FCC, CE, ITS-GS geprüfte Sicherheit

Artikelnummer
060100

Der Intelli Scan (XFU-1600) wurde 2003 im Rahmen
eines Tests von der MACup Redaktion geprüft.

Spezifikationen

Präzise Farbkalibration

SilverFast AI 6 unterstützt die direkte IT8-
Profilierung des Scanners für Auflicht- und
Durchlichtvorlagen.

NegaFix

SRD - Intelligente Staub-
und Kratzerenfernung

SCC - Selektive
Farbkorrektur

ACR - Adaptive
Farbwiederherstellung

SC2G - Selektive Farbe zu
Grau

GANE - Korn und
Rauschunterdrückung

MidPip4 - Multiple
Neutralisierungspipette

SF_App - Stand-Alone-
Programm

Negafix - perfekte
Negativumwandlung


