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Der sichere Speicher für Ihre digitalen Inhalte.

Kompaktes RAID für 8 Festplatten
•	 Maximale Kapazität 32 Terabyte (= 32.000 Gigabyte)
•	 Schnelle RAID Hardware
•	 Alle wichtigen Schnittstellen: eSATA, USB3.0 und 2.0,  

FireWire 800, iSCSI & AoE. NEU: Optional THUNDERBOLT!
•	 Unterstützt Volumen über 2TB für moderne 64bit Betriebssysteme 
•	 In bis zu 16 verschiedene Volumen aufteilbar

Überblick
•	 Das DataSilo ist ein kompaktes, eigenständiges Festplatten-Subsystem mit 8 Einschüben und RAID-Funktionalität. Das DataSilo speichert 

Ihre Daten fehlertolerant und arbeitet autark. Sie können insgesamt 8x3TB, also zusammen bis zu 32 TeraByte Daten unterbringen, 
wodurch auch anspruchsvolle Sammlungen in das digitale Archiv übernommen werden können.   
Darüber hinaus können Sie Festplattengruppen zur Archivierung entnehmen, um sie an einen sicheren Ort zu verbringen.

•	 Das DataSilo wird von Ihrer Workstation über multiple Schnittstellen angesprochen und eignet sich gleichermaßen für PC und Mac.
•	 Mit seinen hohen Transferraten ist das DataSilo hervorragend für die digitale Medienproduktion und die damit einhergehende, stark 

wachsende Nachfrage nach zuverlässigen und schnellen Speichermöglichkeiten ausgestattet.
•	 Mittels einer automatischen Geschwindigkeitsregelung der geräuscharmen Lüfter passt sich die intelligente Kühlung kontinuierlich den 

Umweltbedingungen an. So bleiben Sie am Arbeitsplatz ungestört.
•	 Aufgrund seiner extrem kompakten Bauweise ist das DataSilo auch für den mobilen Einsatz hervorragend geeignet.

Umfassender Service inklusive!
•	 Mit dem Erwerb des DataSilo bei VASQUEZ Systemlösungen erhalten Sie Serviceleistungen, die nur in der professionellen IT 

üblich sind. Bei der ersten Inbetriebnahme klären wir mit Ihnen die bestmögliche Topologie und Anschlussart. Welche Methode für die 
Datenauslagerung und multiplen Zugriff soll zum Einsatz gebracht werden? Wie konfigurieren Sie den Zugriff über das Netzwerk?  
Welche maximale Kabellängen dürfen verwendet werden? Zu diesen Fragen dürfen Sie bei der Erstinstallation auf die professionelle 
Betreuung von Vasquez Systemlösungen als exklusiven Anbieter zurückgreifen.

•	 Und nicht zuletzt: Die Gewährleistung für die verwendeten Festplatten beträgt 5 Jahre. Auch dieses Attribut suchen Sie bei 
handelsüblichen Produkten vergeblich.

Unübertroffene Datenverfügbarkeit
•	 Das DataSilo ist ein kosteneffektives RAID-Subsystem mit umfangreichen Datenschutzfähigkeiten, deren Leistung und Funktionen einem 

HighEnd-Storageprodukt entsprechen. 
•	 Die vielfältigen RAID Funktionen gewährleisten gleichzeitig hohe Datenverfügbarkeit und gute Datensicherheit. Der RAID-Controller 

unterstützt das RAID Level 6, bei dem zwei Festplatten ausfallen können, ohne dass es zu Datenverlust oder Leistungseinbußen kommt. 



Form Kompakter Tower für 8 Festplatten
Betriebstemperatur 0° ~ 40°
Relative Luftfeuchtigkeit 5% ~ 95% (nicht kondensierend)
Kühlung 2 x 2700rpm/ 0,135A bürstenloser Lüfter
Energieversorgung/ In/ Out 220W / 90-256V AC / +12V/ 16A, +5V/16A, 

+3,3V/ 14A
Abmessungen (BxHxT) 146 x 302 x 290mm, Tower
Gewicht 6,8 Kg (ohne Festplatten)

Hardware-RAID und Datenverfügbarkeit
•	 Um ein echtes Hardware RAID bereitzustellen, ist das DataSilo  

mit einem 400MHz Prozessor und 128 MB DDR2-400 SDRAM  
Arbeitsspeicher ausgestattet. 

•	 Der RAID-Controller unterstützt das RAID Level 6, bei dem zwei Festplatten 
ausfallen können, ohne dass es zu Datenverlust oder Leistungseinbußen kommt.  

•	 Das DataSilo bietet eine einfache Skalierbarkeit von JBOD bis RAID und  
kann für folgende RAID Level konfiguriert werden: 0, 1, 10, 1E, 3, 5, 6,  
Single Disk oder JBOD.

•	 Mit THUNDERBOLT: Transferraten von 870 MB/s!

Adapter Architektur
•	 400 MHz I/O Prozessor
•	 NVRAM für Events- und Transaction-Log  
•	 128 MB integrierter Cache Speicher 
•	 Write-through oder write-back Cache Support
•	 Redundantes Flash-Image für Subsystem Availability
•	 RAID-Level: 0, 1, 10, 1E, 3, 5, 6, Single Disk oder JBOD
•	 Multiple simultane RAID- Auswahl
•	 Bis zu 16 Volumen pro RAID-Subsystem
•	 Online Array roaming
•	 Offline RAID set
•	 Online RAID- Level oder Stripegrößen-Migration
•	 Online Kapazitätenerweiterung und RAID-Level Migration gleichzeitig
•	 Online dynamische Volumenset-Kapazitätenerweiterung
•	 Sofortige Verfügbarkeit und Background- Initialisierung
•	 Automatisches Erkennen und Neuaufbau des RAIDs  

beim Wechseln der Festplatten
•	 Größer als 2TB pro Volumenset
•	 Unterstützt SMART, NCQ und OOB für „Staggered Spin-Up“-fähige Festplatten

Host Interface
•	 3Gbps eSATA – FireWire 800 – USB3.0 – USB2.0
•	 iSCSI – AoE 

Disk Interface
•	 8 x SATA II 3.0 Gbps Einschübe für „hot swapable“ Festplatten

Anzeigen
•	 Push-Buttons und LCD-Anzeige für Setup und Status
•	 Anzeigen für Festplattenausfall mit LCD, LED und Alarmton 
•	 Leiser und adäquater Luftstrom sowie Kühlung werden von einem intelligenten 

Subsystem für Kühlung und Lüftergeschwindigkeit geregelt

RAID Management
•	 Field-upgradeable Firmware in Flash- ROM via RS-232 und LAN- Port
•	 Firmware integrierter RAID-Manager via RS-232 Port und LCD
•	 Firmware integrierter browserbasierter RAID-Manager, SMTP-Manager,  

SNMP-Agenten und Telenetfunktion via LAN-Port
•	 Unterstützung von Out-of-Band API-Bibliotheken, wenn Sie Ihre eigenen 

Anwendungen schreiben 

Maximale Hostkompatibilität
•	 Das DataSilo ist mit verschiedenen Hostanschlüssen ausgestattet wie eSATA, 

iSCSI/AoE, USB3.0, FireWire 800 oder USB2.0, die in verschiedenen 
Kombinationen genutzt werden können. Dadurch können zeitgleich mehrere 
Rechner, auch mit unterschiedlichen Betriebssystemen darauf zugreifen. 

•	 Über plug-in Host-Bus-Adapter (HBA)-Karten können weitere Hostanschlüsse 
problemlos hinzugefügt werden. 

•	 Mit einem SATA Port-Multiplier Host kann der eSATA (3.0 Gbps) Host bis zu  
8 Volumen unterstützen. 

•	 FireWire 800 kann bis zu 2 Volumen unterstützen. Die USB3.0/iSCSI/AoE 
und USB2.0 Hosts können ebenfalls bis zu 8 Volumen pro Host unterstützen. 
Insgesamt können bis zu 16 Volumen angelegt werden, die jeweils größer  
als 2 TB sein dürfen.

Push-Buttons und LCD-Anzeige  
für Setup und Status

 DataSilo Frontansicht

 DataSilo Rückansicht

RS232
LAN (iSCSI/AoE und RAID Manager
USB 3.0
USB 2.0

eSATA
FireWire 800 (IEEE 1394b)
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